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DIEROVACIE NASTROJE STVORCOVE
Pre ocel o pevnosti do 370 N/ mm2

01300
Prestrihovaci nastroj 12,7x12,7 mm

« Stvorcové

« Rucné a hydraulické dierovanie ocele o pevnosti 370
N/mm2( nerez 600 N/mm2)

« Bocné otvory pre vybratie lahkého odpadu

« V3etky dierovacie nastroje su dodavané v pevnom Kkufriku

« DalSie rozmery na vyZiadanie

POPIS PRODUKTU

VSetky matrice dierovacich nastrojov maju bo¢ny otvor pre lfahké vybratie odpadu, ktory je tvarovany tak, aby nedochazalo k vzprie¢eniu materialu v matrici.
Vsetky dierovacie nastroje st dodavané v pevnom kufriku.

DalSie rozmery je mozné dodat na vyziadanie.

SPECIFIKACIA

Hrabka materialu max. 1,75 mm
Odporucany priemer predvitania 10 mm

Rozmer otvoru (mm) 12,7x12,7






	DIEROVACIE NÁSTROJE ŠTVORCOVÉ
	Pre oceľ o pevnosti do 370 N / mm2
	01300  Prestrihovací nástroj 12,7x12,7 mm

	POPIS PRODUKTU
	ŠPECIFIKÁCIA



