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SG4 - DETEKCIA RUK

Série SG4 Base

SG4-30-015-00-E

Bezpecnostna svetelna zavora 30/150mm

e Dosahaz 19 m

e Dpstupné vysky 150-1800 mm

e Typ 4 (PLe SIL 3)
« Kompaktny profil

POPIS PRODUKTU

SG4-Hand je bezpec¢nostna svetelna zavora s dosahom az 19 metrov.

DATASENSING

Tato svetelna clona typu 4 udrZuje najvys$siu Urover bezpecnosti podla najnovsich bezpe¢nostnych noriem EN ISO 13849-1 a EN 62061.

SG4-Hand zavaora ma zabudovany monitorovany reset, vstup pre monitorovanie externych stykacov a dva bezpe¢nostné vystupy, ktoré su tiez elektronicky

monitorované.

To znamend, Zze SG4-Hand moze v pripade potreby pracovat ako "samostatna" jednotka a nepotrebuje Ziadnu $pecialnu riadiacu jednotku.

SPECIFIKACIA

DC

Material tela

Max. dizka kabla
Max. kontaktny prud
Mttfd

PL

Pocet lu¢ov

Prevadzkova teplota max.

Prevadzkova teplota min.
Reaction time

RozlisSenie

99 %
Hlinik
50 m
05A
444 year

e (EN ISO 13849-1)

9ms

30 mm



Rozsah 0,2-19m

SIL 3 (EN IEC 62061)
Strazena vyska 150 mm
T1 (zivotnost’ v rokoch) 20
Tolerancia napatia 120 %
Trieda krytia 1P65
V sulade s EMC, LVD, MD
Zhoda s normami CE, cULus, TUV
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