Dopyt

SADA ZADNEJ KAMERY

ORL0410100
Sada zadnych kamier

«12-30V/DC

e Zrkadlova kamera 120 °

e 7 "Monitor s vysokym rozliSenim
¢ Plug and Play

e Monitor = IP20 Kamera = IP69K

POPIS PRODUKTU

ORLACG

Spoloc¢nost Orlaco vyvinula tuto dostupnt sadu s velmi dobrou kvalitou obrazu pre ctvanie. Namontujte kameru, monitor, zapojte kable a spustite systém.
Pripravené na okamzité pouZzitie vdaka rychlej instalacii Plug and Play.
Kamera je uz zrkadlovo otoena a monitor je prednastaveny pre najlepsi vykon. Monitor je vybaveny automatickym nastavenim "podsvietenia”, o znamena,

Ze v tme znizuje svetelny tok.

K tomuto monitoru je mozné pripojit len jednu kameru.

Sada zadnej kamery obsahuije:
7 "monitor s vysokym rozliSenim
120 ° kamera, zrkadlovy obraz

kabel 11 metrov

Technické data:
Specifikacia
Teplotnyrozsah
EMC
Napajacie napétie

Trieda IP

SPECIFIKACIA

Camera Angle

Napajacie napatie DC max.
Napajacie napéitie DC min.
Prevadzkova teplota max.
Prevadzkova teplota min.
Trieda krytia

Velkost’ displeje

Monitor 7 "
-40°...+85°C
R10
12-30V/DC

1P20

120

30vDC

12v DC

85°C

-40 °C

IP20, IP69K

7

Kamera 120 °, zrkadlova
-40°...+85°C

R10

12-30 V / DC (z monitoru)

IP69K
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@ 7" Menitor

Camera HMOS 120°
DigiCoax Mirror
with bracket
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