Dopyt

ZALIEVACIE HMOTY ELEKTRONIKY

1189354
Stycast 2651 MM (BE) 1 kg

« Vynikajuca elektricka izolacia
e ZvySena odolnost voci vSetkym vplyvom

POPIS PRODUKTU

Starcast 1265-55
» Dvojzlozkovy epoxyd
e Dobra prifnavost’
» Opravitelny
o Po vytvrdnuti makksi

Stycast 1365-55
« Dvojzlozkovy epoxyd
» Nizka viskozita
» Opravitelny
¢ \/ynikajucu odolnost proti narazom

Stycast 2651 MM
» Jednozlozkové
o Nizka viskozita
» VVhodné pre strojné davkovanie

Eccobond 24
» Dvojzlozkovy epoxid
« VVhodné aj pre tepelne nachylné komponenty

¢ Vhodné pre transp. mat., napr. sklo
» Vhodné pre polyvinylchlorid, polykarbonat atd.

SPECIFIKACIA

Balenie

Viskozita

1 kg

35000 cSt

1"

T —— —
M B 1gT

i i i







	ZALIEVACIE HMOTY ELEKTRONIKY
	1189354  Stycast 2651 MM (BE) 1 kg
	POPIS PRODUKTU
	ŠPECIFIKÁCIA



