Dopyt

RADA F Y

FM1-24VDC
F-rada, jednotka 24 V DC

« Flexibilna konstrukcia, monitoruje 1 az 30 spinacov
* Bezpecnostna kategoria 4

« Elektronicky kédované spinace

« Stavovy vystup pre kazdy spina¢

* Typy ACaDC

POPIS PRODUKTU

Rada F je najnovSou verziou pévodného elektronicky kédovaného systému. Kontrolna jednotka je umiestnena na DIN liSte a mozno ju v pripade potreby
pripojenia viacerych portov l'ahko a rychlo rozsirit. Ako kontrolné jednotky, tak rozSirujuce moduly su vybavené kontrolkami LED a signalovymi vystupmi NC pre
indikaciu stavu kazdého spinaca.

Spinace su vhodné do tazkych prevadzok. St odolné vodi prachu, olejmi a pod. A vdaka spinacej vzdialenosti 10 mm je mozné pouZit aj na opotrebované kryty.

Vsetky spinace rady F mozZno pouZit' v prostrediach so zvySenymi hygienickymi narokmi. Pri posune aktuatora smerom k senzoru sa vytvara signal, ktory sa
odosle kontrolnej jednotke. Az po zopnuti vSetkych hradiel a prevedenie samokontroly systému sa aktivuju bezpe€nostné kontakty.

SPECIFIKACIA

Bezpec€nostné kontakty NO 2

Material puzdra Polykarbonat
Prevadzkova teplota max. 45°C
Prevadzkova teplota min. 0°C

Trieda krytia IP30



	RADA F
	FM1-24VDC  F-rada, jednotka 24 V DC
	POPIS PRODUKTU
	ŠPECIFIKÁCIA



