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VENTILY 5/2, 5/3
Série 519

51900002
Ventil 5/2 M5 24VAC

e M5
» Teplota 5 az 50 °C
e Tlak 1,5 az 8 bar

o Médium vzduch, plyny

e Télo hlinik

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACIA

AC

Cievka

Diferenc¢ny tlak max.
Diferenény tlak min.
Doba otvorenia
Doba uzatvorenia
Druh montaze
Funkcia 1

Funkcia 2
Hmotnost’

Jadro a pevné jadro
Koeficient prietoku
Manualny operator
Material tela

Material tesnenia

Max. dovoleny tlak
Prevadzkova teplota max.
Prevadzkova teplota min.
Priepustnost’

Prietok max.

24V
Termoplast
8 bar

1,5 bar

20 ms

30 ms
Nezavisly

5/2

Vratny diferenénom vzduchom

0,085 kg
Nerezova ocefl
2,5

Nie

Eloxovany hlinik

NBR

8 bar
50 °C
5°C
2,5 mm

175 l/min




Procesné pripojenie M5

Spotreba 1,6 W
Telo Eloxovany hlinik
Trieda krytia IP65
Vinutie na kratko Med
Vnutorné diely Mosadz, Polyamid
14 H 42
b
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