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Automatické prepinace 160 A az 3200 A

95533012
ATyS g 3x125 A

« Automaticky prepinac siete nizkeho napatia v sietach
nizkeho napétia

« Prepina aplikacie siet - generator, ale moze sa nastavit
aj pre aplikaciu siet - siet

« Elektrické a mechanické ovladanie

* Umoznuje automatické aj dialkovo riadené manualne
ovladanie

POPIS PRODUKTU

Atys g st automatické prepinace z vykonovej rady od 160 A do 3200 A menovitého pradu, pribuznych rade Atys g M. SlUzi na prepinanie obvodov pod
zatazou. Kompaktné prevedenie zaruduje ich vysoku tepelnt a dynamicku odolnost. Kazdy pristroj sa sklada z dvoch vzajomne mechanicky a elektricky
blokovanych odpinacov a spolu s elektrickym ovliadanim ponuka i moznost ruéného ovladania. Parametre (intervaly napétia a frekvencie, hysteréziu) mozno
menit pomocou potenciometrov a DIP prepinacov na hlavhom paneli.

SPECIFIKACIA
Frekvencia 50/60 Hz
Menovity prad 125 A
Napajacie napitie 230 VAC
Pocet polov 4
Typ aplikacie siet-generator
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