Dopyt

NANO STANICA NASE-2C

NASE-2C

* Spajkovanie a opravy miniatirnych zariadeni

« VVhodné pre spajkovanie puzdier 0402, 0201, 01005 ...

« SUCasna praca s perom a pinzetou
« Vykurovacie teleso priamo v hrote

« Nizka spotreba energie, automatické Usporné rezimy

POPIS PRODUKTU

Téato stanica je uréena predovSetkym pre vyrobu a opravu plo$nych spojov osadenych SMD technoldgiou.

Perom aj pinzetou dosahujete vysoku presnost, vdaka ich miniaturizaciu a tiez dosiahnutim ¢o najmensej vzdialenosti medzi spajkovanym bodom a rukou.

Vhodné aj pre pracu pod mikroskopom.

Tak ako v$etky stanice JBC aj Nano stanice s vybavené hrotmi s vykurovacim telesom a tak si zachovavaju vSeobecné vyhody stanic JBC.

RJ12 s protokolom RS-232
USB stanica - PC

Hmotnost balenia 2,25 kg
Rozmery balenia 276x276x136 mm

Sada pod objednavacim kédom NASE-2C obsahuje:

- riadiacu jednotku NAE

- spajkovacie pero pre nano hroty NT115-A

- spajkovaciu nano pinzetu NP115-B
- zakladné hroty: C105-101

SPECIFIKACIA

Ambient operating temperature
FAE / Robot connector
Hmotnost’

Input fuse

Napitie

Output peak power

Package dimensions

Rozmeéry

10-40°C

Ano

2,49 kg

0,2A

230V AC

14 W

280 x 280 x 164 mm

140 x 170 x 125 mm



Weight per package 2,99 kg
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