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o Kvalitné kompaktné stanice

« \V/ykurovacie teleso priamo v hrote

« VVelmi rychle nahriatie, presna regulacia

e Okamzita vymena hrotov za prevadzky

« Nizka spotreba energie, automatické Usporné rezimy

POPIS PRODUKTU

Spéjkovacia stanica CD-2BE je zakladna univerzalna kompaktna stanica pre vyuZitie ako vo vyrobe, tak aj v servise.
Vo vyrobe sa predovSetkym uplatni uloZenie vykurovacieho telesa priamo v hrote. Teplota hrotu je stabilnejSia a tym nedochadza k r6znorodosti kvality
spajkovanych spojov. Niektoré vyroby vyuZivaju aj moznost pripojenia stanice k PC a monitorovanie doby ¢innosti stanice.

Servisna organizacia oceriuju automaticky "standby" rezim. Stanica do neho prechadza, akonahle je pero v stojane, teplota sa zniZi (je nastavitelna) a v
okamihu opatovného uchopenia hrot dosiahne pozadovanu spajkovaciu teplotu. Tato funkcia vyrazne prediZuje Zivotnost hrotu a zniZuje spotrebu energie,
vdaka vykurovaciemu telesu priamo v hrote nemusite mat obavy z neprijemného &akania na znovu dosiahnutie spajkovacej teploty. Dal$ou vyhodou pre
servisné prace je moznost vymeny hrotu za prevadzky bez pouzitia naradia.

- ESD Safe
- USB stanica: moznost pripojenia k PC

Sada pod objednavacim kédom CD-2BE obsahuije:
- riadiacu jednotku CD

- Cistiaci system (dratenka S0354 a hubka CL6210)
- pero T245-A

- hroty C245903 a C245741

SPECIFIKACIA

Hmotnost’ 2,74 kg
Output peak power 130 W
Package dimensions 234 x 234 x 258 mm
Rozméry 170 x 176 x 145 mm

Weight per package 3,34 kg
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