
Dopyt 

SPÁJKOVACIA STANICA CD-2BE
CD-2BQF 

Kvalitné kompaktné stanice
Vykurovacie teleso priamo v hrote
Veľmi rýchle nahriatie, presná regulácia
Okamžitá výmena hrotov za prevádzky
Nízka spotreba energie, automatické úsporné režimy

POPIS PRODUKTU
Spájkovacia stanica CD-2BE je základná univerzálna kompaktná stanica pre využitie ako vo výrobe, tak aj v servise.
Vo výrobe sa predovšetkým uplatní uloženie vykurovacieho telesa priamo v hrote. Teplota hrotu je stabilnejšia a tým nedochádza k rôznorodosti kvality
spájkovaných spojov. Niektoré výroby využívajú aj možnosť pripojenia stanice k PC a monitorovanie doby činnosti stanice.
 
Servisná organizácia oceňujú automatický "standby" režim. Stanica do neho prechádza, akonáhle je pero v stojane, teplota sa zníži (je nastaviteľná) a v
okamihu opätovného uchopenia hrot dosiahne požadovanú spájkovaciu teplotu. Táto funkcia výrazne predlžuje životnosť hrotu a znižuje spotrebu energie,
vďaka vykurovaciemu telesu priamo v hrote nemusíte mať obavy z nepríjemného čakania na znovu dosiahnutie spájkovacej teploty. Ďalšou výhodou pre
servisné práce je možnosť výmeny hrotu za prevádzky bez použitia náradia.
 
- ESD Safe
- USB stanica: možnosť pripojenia k PC
 
Sada pod objednávacím kódom CD-2BE obsahuje:
- riadiacu jednotku CD
- čistiací system (drátenka S0354 a hubka CL6210)
- pero T245-A
- hroty C245903 a C245741

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť 2,74 kg

Output peak power 130 W

Package dimensions 234 x 234 x 258 mm

Rozměry 170 x 176 x 145 mm

Weight per package 3,34 kg
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