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ELEKTRONICKY HYGROSTAT DCF 010

01012.0-20

DCF 010 hygrostat, N/O&N/C,40...90 % RV,DC 15A,se

snimacem

» VVysoky spinany vykon DC
« Nastavitelna vihkost
e Minimalni hystereze

« Opticka LED indikace funkce
o Pfesné méreni externim senzorem

POPIS PRODUKTU
SPECIFIKACIA

Druh montaze

Farba

Hibka

Hmotnost’

Hysteresis Humidity

Material tela

Napetie min

Napatie max.

Ovladanie rozsahu vihkosti do
Ovladanie rozsahu vihkosti od
Pracovna teplota
Prevadzkova vihkost’

Sirka

Teplota skladovania

Trieda krytia

Typ kontaktu

i

Pripnut, DIN lista
Seda

44 mm

1,2 kg

4% RH @ +25°C, 50% RH
Plast

20V dc

56 Vdc

90 % RF

40 % RF

-30°C ... +40°C
<90% RH

53 mm

-40°C ... +80°C
1P20

1 x N/O (MOSFET) and 1 x N/C (MOSFET)



Vihkost’ skladovania <90% RH

Vyska 93 mm
Zhoda s normami CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E164102, VDE
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