
Dopyt 

STROPNÝ VENTILÁTOR S FILTROM RFP
018
11860.0-00 
REP 018 výstupný filter 250x250 mm, IP32

Nízka hlučnosť
Minimálna zástavbová hĺbka
Vysoký prietok vzduchu
Vysoká prevádzková spoľahlivosť
Rýchla montáž a možnosť výmeny filtračnej vložky

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIAŠPECIFIKÁCIA

Air Volume Free Blowing 748 m³/h

Air Volume Free Blowing With G3 Filter 575 m³/h

Farba Svetlošedá

Hĺbka 11 mm

Hmotnosť 1 kg

Kapacita vzduchu 748 m³/h

Konštrukčná hĺbka 11 mm

Materiál plastového krytu Plast

Pracovná teplota -25°C ... +70°C

Prevádzková vlhkosť < 90% RH

Šírka 354 mm

Teplota skladovania -25°C ... +70°C

Trieda filtra 85 %

Trieda horľavosti UL94-V0

Trieda krytia IP32

Veľkosť dier 250x250 mm

Vlhkosť skladovania <90 % RH

Výška 354 mm

Zhoda s normami CE, EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)
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