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MECHANICKY HYGROSTAT

Séria MFR 012

01250.0-00

HYGROSTAT MFR 012 30-95% RF

« Nastavitelna relativna vihkost vzduchu
« Prepinaci kontakt (kurenie alebo chladenie)

« Vysoka spinacia kapacita
« Montaz klipom

POPIS PRODUKTU
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Objavte novy hygrostat MFR 012 od spolo¢nosti STEGO — kompaktny dizajn a vylepSena tolerancia merania. Vdaka optimalizovanej meracej technolégii a
kompaktnému dizajnu je mozné MFR 012 rychlo integrovat' do rozvadzacov a elektrickych skrif. Zabezpec€uje presné meranie vihkosti a spolahlivo zabranuje
kondenzéacii. Hygrostat sa pouZiva na prevenciu kondenzacie a reguluje kurenie a ventilatory. Od kritickej relativnej vihkosti 65 % sa teplota zvy3uje, aby sa

zvysil rosny bod.

SPECIFIKACIA

Druh montaze

Farba

Hibka

Hysteresis Humidity

Material tela

Napatie max.

Ovladanie rozsahu vihkosti do
Ovladanie rozsahu vihkosti od
Pracovna teplota
Prevadzkova vihkost’

Sirka

Trieda horFavosti

Pripnat, DIN lista
SvetloSeda
38 mm

4 % RH

Plast

250V AC

95 % RF

35 % RF

0°C ... +60°C
<95% RH

35 mm

UL94-V0



1P30

Trieda krytia

Prepinaci

Typ kontaktu

84 mm

Vyska

CE, UKCA, EAC, cULus

Zhoda s normami
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