
Dopyt 

MECHANICKÝ HYGROSTAT
Séria MFR 012

01250.0-00 
HYGROSTAT MFR 012 30-95% RF

Nastaviteľná relatívna vlhkosť vzduchu
Prepínací kontakt (kúrenie alebo chladenie)
Vysoká spínacia kapacita
Montáž klipom

POPIS PRODUKTU
Objavte nový hygrostat MFR 012 od spoločnosti STEGO – kompaktný dizajn a vylepšená tolerancia merania. Vďaka optimalizovanej meracej technológii a
kompaktnému dizajnu je možné MFR 012 rýchlo integrovať do rozvádzačov a elektrických skríň. Zabezpečuje presné meranie vlhkosti a spoľahlivo zabraňuje
kondenzácii. Hygrostat sa používa na prevenciu kondenzácie a reguluje kúrenie a ventilátory. Od kritickej relatívnej vlhkosti 65 % sa teplota zvyšuje, aby sa
zvýšil rosný bod.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže Pripnúť, DIN lišta

Farba Svetlošedá

Hĺbka 38 mm

Hysteresis Humidity 4 % RH

Materiál tela Plast

Napätie max. 250 V AC

Ovládanie rozsahu vlhkosti do 95 % RF

Ovládanie rozsahu vlhkosti od 35 % RF

Pracovná teplota 0 °C ... +60°C

Prevádzková vlhkosť < 95% RH

Šírka 35 mm

Trieda horľavosti UL94-V0



Trieda krytia IP30

Typ kontaktu Prepinaci

Výška 84 mm

Zhoda s normami CE, UKCA, EAC, cULus
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