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POISTKOVE VLOZKY NEOZED,
VELKOSTI D01-D03, TYP GG

D01GG40V2
Patrénova poistka vel.D01, gG

« 400V AC/250 V DC
¢ 2-100 A

POPIS PRODUKTU

Pre dalSiu technicki dokumentaciu kontaktujte OEM Automatic, produktovu oblast: Rozvodné skrine

OBJEDNAVACIE INFORMACIE

Objednavacie ¢isla Popis Menovity prud Rozmery Balenie
A LxW (mm)

D01GG40V2 T214676P 2 36x11 10

D01GG40Vv4 W200809P 4

D01GG40V6 B215695P 6

D01GG40V10 W211090P 10

D01GG40V16 R223023P 16

D02GG40V20 B217742P 20 36x15

D02GG40V25 W213160P 25

D02GG40V35 R219826P 35

D02GG40V50 D215191P 50

D02GG40V63 C201873P 63

D03GG40V80 L216716J 80 43x22

D03GG40V100 N212647J 100

Minimalne objednavacie mnozstvo je jedno balenie - 10 ks.

SPECIFIKACIA



Balenie 50 ks

Charakteristika (CVL) aG
Farba Ruzova
Max. napétie AC 400V
Max. napétie DC 250V
Nominalny prad 2A
Vyrobné cislo T214676

Zhoda s normami EAC, VDE
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