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NOZOVE POISTKOVE VLOZKY,
VELKOST 00, 690 V AC, GS

NHO0GS69V125PV
Polovod.nozova poistka gS, vel. 00, 690 V 125 A

POPIS PRODUKTU
SPECIFIKACIA

Breaking Capacity
Charakteristika (CVL)
Indication (CVL)
Max. napétie AC

Nominalny prad

160 kA

gsS

Riadiaca hlavica, Vizualny
690 V

125 A




ax

337§ §28 48 22827 =~ “xag

i) B e

Eisiiss

]/

Jt.ru.r.r.r 00007
Jf/w, f m
=R o, &

STRLL L\ AR o §
AW s ¢

\ SRV szm,

i 1 //,//f.. i
pa LI ARVLRS oot 3

MR ﬁ.m,
et ’ .f M
AR -
HANMML
SARLRRAY 00t
ARTAY %M
¢ NUWN

g I\ o

i /ﬁ

g R

ggg gER By B

() 3uaun g 39 Head w

EREE ERE AR ERR AR =7OOC -s323 23833 359 53 mmmmm
[t B gy 223

Eigssss
NN
AR
ERANLN LR
LR 00 W B\ VR VAR
SRR
3 AN
= A
AT
BALE
A
ALY
EEEE VLR RAAN
NN
g NI
gl NG
§238 8883 8Rs 8

) 202103 g 321 e i

50 Hz M5 Symetrical prospective current (Ipl{A}
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