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SR21 STRBINOVY SNIMAC
Série SR21

DALASENSING

ey DTS

SR21-IR
Senzor detekcie etikiet

e 2 mm medzera

« \/ysoka spinacia frekvencia 25 kHz
« Detekcia polopriehladnych Stitkov
« VVystup PNP alebo NPN

POPIS PRODUKTU

Tento Strbinovy snimac etikiet slUzi k pocitaniu samolepiacich titkov. Ramienka vidlice su vybavené optickym snimacom, ktoré reaguje na medzery medzi
jednotlivymi Stitkami. Funguje iba na §titky, ktoré si samy o sebe nepriehladné. Ak potrebujete snimat priehladné Stitky na priehladné féliu, prejdite do
sekcie ultrazvukovych snimacov.

SPECIFIKACIA

Elektrické pripojenie M8 4-pin konektor
Fork gap 2mm
Frekvencia 25000 Hz
Hibka vidlice 50 mm
Hmotnost’ 1156¢g

LED indikator Ano

Lens material Sklo
Material tela Zinc Alloy
Napajacie napatie 10-30 VDC
Photocell technology Vidlicovy
Prevadzkova teplota max. 60 °C
Prevadzkova teplota min. -20 °C
Reaction time 0,02 ms

Rozmér (mm) 20 x 90 x 26



Spotreba max.
Trieda krytia

Typ zdroja
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