Dopyt

EX-30
Série EX-30

EX-31A
Photoelectric sensor NPN

« Nova alternativa k vlaknovym senzorom
e Doba odezvy 0,5 ms
« |P67

POPIS PRODUKTU
SPECIFIKACIA

Doba odozvy 0,5ms
Napajacie napitie 12-24V DC
Nastavenie citlivosti Nie
Snimacia vzdialenost’ 500 mm
Trieda krytia P67
Typ svetla Red
Vystup NPN, NO
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Poznamka: Vysilac jednocestné zavory nema vystup Pozndmka: Vysila¢ jednocestng zavory nema vystup

Zo: Zenerova dioda proti $pickam Zo: Zenerova dioda proli Spickam

| Znageni .. D: Ochranna dioda proti prepélovani Znageni ... D: Ochranna dioda proti prepslovani
Tr: Vystupni tranzistor NPN Tr: Vystupni tranzistor PNP




Indikétor stabilni funkee
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025 kabel 2m délka

Pozn.: Vysila¢ neobsahuje indikaci.
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Vnitfni obvod s—d— UZivatelsky obvod
Poznémka: Vysilaé jednocestné zavory nema vystup

Obvod gidia

Znaceni ... D: Ochranna dioda proti piepdlovani
Zo: Zenerova dioda profi Spickam
Tr : Vystupni tranzistor NPN
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Prepinad: rezimu
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Vnitini obvod =—&— UZivatelsky obvod
Poznamka: Viysilaé jednocestné zdvory nema vystup

Znaceni ... D: Ochranna dioda proti piepdlovani
Zo: Zenerova dioda proti $pickam
Tr: Wystupni tranzistor PNP
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Pozn.: Vysilaé neobsahuje indikaci.
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