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COMAT RELECO DC MOTOROVÁ ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKA
CMC14/DC12-24V 
DC motorová řídící jednotka 10A/24V, 12-24V DC

Řízení : 0-10 V, 12-24 V, 4-20 mA
Nastavitelná rychost otáček
Max. výkon motoru 240 W
Nastavení start/stop

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIAŠPECIFIKÁCIA

Analógový vstup Potentiometer

Hmotnosť 80 g

Materiál Hliník

Napätie záťaže DC max. 28 V

Napätie záťaže DC min. 8 V

Náraz max. 20 A

Nominálne napätie 12-24 V

Pozvoľný dobeh 0-2 s

Pozvoľný nábeh 0-2 s

Prevádzková teplota max. 60 °C

Prevádzková teplota min. -25 °C

Pripojenie viacerých vodičov 2,5mm2

Rozlišenie 8 Bit

Šírka 14 mm

Spínací výkon 240 W

Spotreba 12 V DC max. 120 mW



Spotreba 24 V DC max. 240 mW

Spotreba bez záťaže 10 mA

Teplota skladovania do 85 °C

Teplota skladovania od -40 °C

Trieda krytia IP20

Vlhkosť 10 till +95 % (ej kondenserande)

Vypínací prúd 10 A

Zhoda s normami CE, RoHS
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