
Dopyt 

MANOMETRE S ELEKTRICKÝM
SPÍNAČOM Ø100 MM
Série P1601, P1611

P1601B016001 
Manometer 100 mm, -1..0 bar, G1/2, 2 kont. 1 NC/1 NO

Puzdro nerez oceľ
Pripojenie G1/2
Tlak -1 bar až 1000 bar
Trieda presnosti 1.6%
Procesné pripojenie mosadz

POPIS PRODUKTU
Manometer s vstavaným tlakovým spínačom. Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty tlaku dochádza k zopnutiu elektrického spínača. Nastavenie sa vykonáva
ručne na stupnici. Tento model má dva magnetické konektory. Prvý je spínací a druhý rozopínací. Konektory nemôžu meniť vzájomné poradie.
 
Neštandardné verzie:
· Ø160 mm pripojenia spodné / zadné, model P1621, P1631
· Predná príruba, chrómovaná pre panelovú montáž
· Zadná príruba pre montáž na prepážku (spodné pripojenie)
· Alternatívne stupnice
· Indukčný spínač, model P1603, P1613
· Náplň (POLYBUTENE) model P1791, P1801
· Zmáčané diely z kyselinovzdornej ocele
· Ďalšie funkcie spínačov, variant s 3 spínačmi

ŠPECIFIKÁCIAŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť 900 g

Liquid Attenuated Nie

Materiál kontaktnej časti Medená zliatina

Materiál skla Plexisklo

Materiál tela Čierna oceľ

Mierka bar

Pozícia pripojenia Spodný

Presnosť klasifikácie ± 1,0% podľa normy EN837-1

Procesné pripojenie G1/2

Teplota média do 80 °C

Teplota média od -20 °C

Teplota okolia do 60 °C



Teplota okolia od -20 °C

Tlakový rozsah -1..0 bar bar

Trieda krytia IP54

Veľkosť 100 mm
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