
Dopyt 

ROTAMETER
Séria 3000, 2510, 2520, 2530, 2540

MR3000 
Rotameter

Telo polykarbonát
Prietok vzduch až 240 m3/h
Prietok voda až 4,5 m3/h
Teplota do 65°C
Tlak do 6,9Bar

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIAŠPECIFIKÁCIA

Materiál konektora Mosadz, Nerezová oceľ 303

Materiál kontaktnej časti Mosadz, Polykarbonát, Nerezová oceľ 303

Materiál O-krúžku NBR, Viton

Materiál plováku Hliník, Sklo, Nerezová oceľ 316

Materiál senzoru Polykarbonát

Materiál tela Mosadz, Polykarbonát

Materiál tesnenia NBR, Viton

Presnosť 4% z rozsahu

Prietok voda 0,004 až 2,5 l/min

Prietok vzduch 0,05 až 100 l/min

Pripojenie NPT 1/8''

Teplota média do 65 °C

Teplota média od 0 °C

Tlakový rozsah max. 6,9 bar




	ROTAMETER
	Séria 3000, 2510, 2520, 2530, 2540
	MR3000  Rotameter

	POPIS PRODUKTU
	ŠPECIFIKÁCIA



