
Dopyt 

INDUKČNÝ SNÍMAČ PRIETOKU
Séria FMI

FMI-C 
Indukčný snímač prietoku FMI-C

Výstup 4-20 mA
Teplota 0°C až 130°C
Tlak od 0.1 až 11 bar
Rôzne typy pripojenia
Prietok 0.15 až 10 m/s

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIAŠPECIFIKÁCIA

Aplikačné oblasti Potravinárstvo, Farmácia

Materiál displeja PMMA

Materiál elektródy Nerezová oceľ 316L

Materiál konektora Nerezová oceľ 316L

Materiál kontaktnej časti PFA

Materiál senzora Nerezová oceľ 304

Materiál tesnenia EPDM schválené pre potraviny

Napájacie napätie AC max. 240 V AC

Napájacie napätie AC min. 100 V AC

Napájacie napätie DC max. 32 V DC

Napájacie napätie DC min. 9 V DC

Teplota média do 100 °C

Teplota média od 0 °C

Teplota okolia do 55 °C

Teplota okolia od -20 °C

Tlakový rozsah max. 11 bar



Tlakový rozsah min. -0,1 bar

Trieda krytia IP65

Zhoda s normami 3-A, FDA
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