
 

LINEÁRNY AKTUÁTOR MD57
Séria MD57

MD57-X-24K3-XXX.XXX-XXXXXXX 
Lineárny pohon

24V DC
Maximálne zaťaženie 4000N
Maximálna rýchlosť 12,6 mm/s
Trieda ochrany: IP21

PRODUCT DESCRIPTION
MD57 je kompaktný aktuátor, ktorý je vhodný pre širokú škálu aplikácií vrátane domácej starostlivosti, nábytku, zdravotníckych a priemyselných zariadení
atď.
Orientáciu motora možno zvoliť každých 30 stupňov po obvode, čo z neho robí ideálne riešenie pre aplikácie, kde je obmedzený priestor na inštaláciu, ako sú
napríklad elektrické invalidné vozíky.
K dispozícii sú 4 typy krytov podľa rôznych možností, napríklad koncový spínač, spätná väzba na polohovanie, krytie IPX6 a motor s vysokým výkonom 12 V
DC.

SPECIFICATIONSSPECIFICATIONS

Duty cycle 10 %

Hladina zvuku 65 dB

Napájacie napätie 24 V DC

Prevádzková teplota max. 65 °C

Prevádzková teplota min. -20 °C

Push load max 4000 N

Rýchlosť max. 4,8 mm/s

Supplier MOTECK

Ťažná síla max. 4000 N

Trieda krytia IP21, IPX6

Zdvih max 300 mm



Zdvih min 50 mm
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