
Dopyt 

RADA F
FM1-24VDC 
F-rada, jednotka 24 V DC

Flexibilná konštrukcia, monitoruje 1 až 30 spínačov
Bezpečnostná kategoria 4
Elektronicky kódované spínače
Stavový výstup pre každý spínač
Typy AC a DC

POPIS PRODUKTU
Rada F je najnovšou verziou pôvodného elektronicky kódovaného systému. Kontrolná jednotka je umiestnená na DIN lište a možno ju v prípade potreby
pripojenia viacerých portov ľahko a rýchlo rozšíriť. Ako kontrolné jednotky, tak rozširujúce moduly sú vybavené kontrolkami LED a signálovými výstupmi NC
pre indikáciu stavu každého spínača.
 
Spínače sú vhodné do ťažkých prevádzok. Sú odolné voči prachu, olejmi a pod. A vďaka spínacej vzdialenosti 10 mm je možné použiť aj na opotrebované
kryty.
 
Všetky spínače rady F možno použiť v prostrediach so zvýšenými hygienickými nárokmi. Pri posune aktuátora smerom k senzoru sa vytvára signál, ktorý sa
odošle kontrolnej jednotke. Až po zopnutí všetkých hradiel a prevedenie samokontroly systému sa aktivujú bezpečnostné kontakty.

ŠPECIFIKÁCIAŠPECIFIKÁCIA

Bezpečnostné kontakty NO 2

Materiál púzdra Polykarbonát

Prevádzková teplota max. 45 °C

Prevádzková teplota min. 0 °C

Trieda krytia IP30
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